


Especificaciones técnicas de materiales 

MATERIAL ESPESOR * ACABADO CLAVE DE MATERIAL
ALUMINIO

0.48 A 0.58 BLANCO MATE (W 18) AL5BM
0.48 A 0.58 BLANCO BRILLANTE (W 6) AL5BB
0.48 A 0.58 SILVER MATE (G 28) AL5SM
0.48 A 0.58 NATURAL BARNIZADO AL5NB
0.48 A 0.58 NATURAL SATINADO AL5NS
0.68 A 0.86 BLANCO MATE (W 18) AL8BM
0.68 A 0.86 BLANCO BRILLANTE (W 6) AL8BB
0.68 A 0.86 SILVER BRILLANTE(G28) AL8SB
0.68 A 0.86 NATURAL BARNIZADO AL8NB
0.68 A 0.86 NATURAL SATINADO AL8NS

**ACERO INOXIDABLE TIPO 304 (AUSTENITICO) 
0.558 PULIDO 3 (GRUESO) IA5P3
0.455 PULIDO 3 (GRUESO) IA4P3

**ACERO INOXIDABLE TIPO 2BA (FERRITICO) 
0.558 ALTO BRILLO IF5AB
0.455 ALTO BRILLO IF4AB

PINTRO (GALVANIZADO PINTADO) 
0.455 BLANCO MATE (W 18) LP4BM

  *    Los espesores están en mm. 
**  No se fabrica con perforaciones, únicamente lisa. 

Blanco (mate W18): BM
Blanco (brillante W6):BB

Silver (mate G28): SM
Silver (brillante G28): SB

Marfil (mate I16): MM
Marfil (brillante I4): MB

Negro (mate K1): NM
Negro (brillante K3): NB

Bronce (mate N11): BZ

Redondo de 2.2 mm 
COLORES DE LÍNEA 

Tu color:CE

Redondo 4 mm

Redondo 9.9 mm 

Cuadros 9.9 mm Cuadros girados 45º, 9.9 mm 

Porcentaje de 
apertura 6.79%

R22068

Porcentaje de
apertura 0.85%

R22009

Porcentaje de 
apertura 1.70%

R22017

Porcentaje de
apertura 3.40%

R22034
 

Porcentaje de
apertura 0.40%

R22004

Porcentaje de 
apertura 6.18%

R4062 

Porcentaje de
apertura 3.40%

R4034 

Porcentaje de 
apertura 1.54%

R4015 

Porcentaje de
apertura de 0.72%

R4007

Porcentaje de
apertura 18.92%

R99189 

Porcentaje de
apertura 8.82%

R99088
 

Porcentaje de
apertura de 4,41%

R99044
 

Porcentaje de
apertura 24.09%

Q99241 

Porcentaje de 
apertura 11.23%

Q99112 

Porcentaje de
apertura 5.61%

Q99056 

Porcentaje de
apertura 24.09%

G99241 

Porcentaje de
apertura de 11.23%

G99112 

Porcentaje de
apertura 5.61%

G99056 

TIPOS DE PERFORACIONES 

TIPOS DE MATERIALES 

Porcentaje de 
apertura 13.59%

R22136 

Redondo 25.4 mm (1”) 

Porcentaje de 
apertura 13.62%

R1P136 

Porcentaje de 
apertura 6,81%

R1P068 

Porcentaje de 
apertura 13.62%

R1P136 



CHAROLA PARA 9/16”
83 MM DE CAIDA

CHAROLA PARA 15/16”
8.3 MM DE CAIDA

 

Novumdec Metal Suspensión Visible 

TIPO DE
CHAROLAS 

DIMENSIONES 
DEL MÓDULO

   TIPO DE
BORDE 

CLAVE
CHAROLA

SUSPENSIÓN
VISIBLE FL (9/16”) 

305 x 305 1 SIN BICEL FAA1
6 SIN BICEL FAA6
9 SIN BICEL FAA9
9 CON BICEL FAAB

305 x 610 1 SIN BICEL FAB1
6 SIN BICEL FAB6
9 SIN BICEL FAB9
9 CON BICEL FABB

305 x 1220 1 SIN BICEL FAC1
6 SIN BICEL FAC6
9 SIN BICEL FAC9
9 CON BICEL FACB

610 x 610 1 SIN BICEL FBB1
6 SIN BICEL FBB6
9 SIN BICEL FBB9
9 CON BICEL FBBB

610 x 1220 1 SIN BICEL FBC1
6 SIN BICEL FBC6
9 SIN BICEL FBC9
9 CON BICEL FBCB

SUSPENSIÓN
VISIBLE QL (15/16”) 

305 x 305 1 SIN BICEL QAA1
6 SIN BICEL QAA6
9 SIN BICEL QAA9
9 CON BICEL QAAB

305 x 610 1 SIN BICEL QAB1
6 SIN BICEL QAB6
9 SIN BICEL QAB9
9 CON BICEL QABB

305 x 1220 1 SIN BICEL QAC1
6 SIN BICEL QAC6
9 SIN BICEL QAC9
9 CON BICEL QACB

610 x 610 1 SIN BICEL QBB1
6 SIN BICEL QBB6
9 SIN BICEL QBB9
9 CON BICEL QBBB

610 x 1220 1 SIN BICEL QBC1
6 SIN BICEL QBC6
9 SIN BICEL QBC9

QBCB

*Las medidas están en mm. 

CHAROLA PARA 9/16”
PARA SOBREPONER
 CON CLIP OPCIONAL

 

CHAROLA PARA 9/16”
6 MM DE CAIDA

CHAROLA PARA 15/16”
6 MM DE CAIDA

CHAROLA PARA 9/19”
8.3 MM DE CAIDA

CON BISEL DE 3 MM

CHAROLA PARA 15/16”
8.3 MM DE CAIDA 

CON BISEL DE 3 MM

TIPOS DE CHAROLAS TIPOS DE BORDES PARA CHAROLAS DE
SUSPENSIÓN VISIBLE

Los peraltes están en mm. 
QBCH

QABH16 SIN BICEL

QAAH16 SIN BICEL

16 SIN 

QBBH16 

QBCH16 SIN BICEL

SIN BICEL

FAAH16 SIN BICEL

FAAH16 SIN BICEL

FABH16 SIN BICEL

FACH16 SIN BICEL

FBBH16 SIN BICEL

BICEL

CHAROLA PARA 15/16”
PARA SOBREPONER 
CON CLIP OPCIONAL

9 CON BICEL

38    +/-    0.5
 

CHAROLA PARA 9/16”
16 MM DE CAIDA

38    +/-   0.5 

CHAROLA PARA 15/16”
16 MM DE CAIDA

38   +/-   0.5

38    +/-   0.5 

38    +/-   0.5 

38    +/-   0.5 

38   +/-   0.5 

38   +/-   0.5 

38   +/-   0.5 

38   +/-   0.5 

X       Y 



Instalación de materiales Suspensión Visible 

RIHO, S.A. DE C.V. 
Av. Dr. Gustavo Baz Prada Número 250
Parque Industrial Naucalpan 3A. Sección
Naucalpan de Juárez, Edo. de México 
C.P. 53580

email: ventas@riho.com.mx

Tel.: (55) 5300 4391   5300 5391
www.riho.com.mx

MATERIAL RANGO DE ESPESOR** Kgm2*

ALUMINIO
0.48 A 0.58 1.65 A 1.78
0.68
 

A 0.86 1,98 A 2.51
ACERO INOXIDABLE 

0.455 3.67
0.558 4.90

PINTRO
0.455 3.36

* Estos pesos son aproximados y cumplen para cualquier tipo
   de modulación y no incluyen el peso del bastidor. 
**Los espesores están en mm. 

TABLA DE PESOS

¿QUE CLAVE TIENE MI PRODUCTO?

PLAFONES METALICOS

TIPOS DE MATERIALES

TIPOS DE CHAROLAS

TIPOS DE PERFORACIONES***

***Para charolas sin perforación
     los seis dígitos son cero. 

100% (charola lisa) 

NRC  0.1 (charola lisa) 
Para mayor acusticidad se requiere membrana
y/o paquete acústico (hasta 0.6 NRC).

Clase A (no contribuye a la flama
y el desarrollo de humo es mínimo).

15/16" x 1 1/2" de 1.22m
Larguero Quick Lock
15/16" x 1 1/2" de 3.66m

Colgante de alambre
 galvanizado No. 14

Separador Quick Lock

Charola metálica para
suspensión visible15/16" x 1" de 0.61m

Separador Quick Lock



CHAROLA SUSPENSIÓN OCULTA
CON BISEL PERALTE 28MM

CHAROLA SUSPENSIÓN OCULTA
SIN BISEL PERALTE 28MM

TIPOS DE BORDES PARA CHAROLAS
DE SUSPENSIÓN OCULTA PARA CARRILERA TIPO A-CLIP

Novumdec Metal Suspensión Oculta

TIPO DE CHAROLA DIMENSIONES        TIPO DE BORDE         CLAVE CHAROLA
DEL MÓDULO 

SUSPENSIÓN OCULTA
CARRILERA TIPO A-CLIP X Y

305 x 305 SIN BICEL OAAS
CON BICEL OAAB

305 x 610 SIN BICEL OABS
CON BICEL OABB

305 x 1220 SIN BICEL OACS
CON BICEL OACB

610 x 610 SIN BICEL OBBS
CON BICEL OBBB

610 x 1220 SIN BICEL OBCS
CON BICEL OBCB

SUSPENSIÓN OCULTA
CARRILERA TIPO J-LAY&FIX X Y

305 x 610 SIN BICEL JABS
305 x Y* SIN BICEL JAY*S
610 x 610 SIN BICEL JBBS
610 x Y* SIN BICEL JBY*S

*610 CON MULTIPLOS DE 6”

TIPOS DE CHAROLAS

ENSAMBLE PARA CARRILERA J-LAY&FIX

CHAROLA PARA SUSPENSIÓN OCULTA
SISTEMA J-LAY&FIX

Los peraltes estan en mm

29

29

variable

40

30
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